
Ranger 43°

Industrieentstaubungsregner mit ecken
43° grad. (Kohle - Holz - Bauwesen).

Irrigatore con angolo di 43° per abbatti-
mento e controllo polveri nell'industria.
(carbone - legname - edilizia).

43 degrees angle sprinkler for dust
suppression and dust control in industrial
operations. (coal - wood - building
industries).

Canon a 43 degree pour abaissement et
control des poudres dans
l'industrie.(stabilisation de minerais).

Peso netto
Net weight
Poids net
Peso neto
Net gewicht

Dimensioni imballo
Packing size
Dimensions de l'emballage
Dimensiones del embalaje
Packung

10

107x28x33

Attacco a vite femm.
Fem. connection screw
Raccord fileté fem.
Conexión con tornillo fem.
Anschluss mit Schraubenmutter

Inch

kg

cm

3"

Ranger 43°

Aspersores con angulo de 43 grados
para el abatimiento y control de los polvos
en la industria. (carbon - madera).

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE
NOZZLES - BUSES DISPONIBLE -
TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN
SIND VERFÜGBAR

Ø 18 ÷ 36 mm

Cod. 10337

U QGP
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mm inch kg/cm 2 Ibs/inch m feet l/min G.P.M.m3/h m2 mm/h m feetm
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31,3
36,2
40,5
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Dati relativi ad 1 irrigatore
Values for a single sprinkler
Données pour 1 arros. tout seul

Datos para cada aspersor
Technische Daten für Einzelberegner

feet
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Apogeo del getto d'acqua

Apogee of stream water

Apogée du jet d'eau

Altura maxima del chorro de
agua del suelo

Maximale wasserstrahlhohe über
grund

Distanza al suolo fra irrigatore
ed apogeo

Distance at the soil from
sprinkler to apogee

Distance au stop entre canon et
apogée

Distancia al suelo entre
aspersor y apogeo

Bodensabstand zwischen regner
und erdferne




